


商品寸法図
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ライトの角度を調整します

回転固定ネジBを六角レンチでゆるめて、照射方向を
調節してください。
調整後、回転固定ネジBをしっかり締めてください。

②照射方向の調整

①配光角度の調整
回転固定ネジAを六角レンチでゆるめて、配光角度を
調節してください。（可動範囲90°)
調整後、回転固定ネジAをしっかり締めてください。
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スパイク

GL

ライト

回転固定ネジA

回転固定ネジB

②照射方向①配光角度

スパイクを挿し込み固定します
地面が硬い場合は、スコップ等で地面をほぐし、スパイ
クをGLまで挿し込んでください。（埋込必要深さ130mm）
無理に挿し込むと商品が破損する恐れがあります。

４

５

90°
50°

無理な操作は火災・感電の原因となります。強い力は加えないでくだ
さい。

警告

スパイクは指定寸法まで必ず垂直に挿し込んでください。指定寸法
以上で挿し込みますと破損の原因となります。

警告

（3mm六角レンチを使用してください）

カラーレンズに付け替えることができます。
前面カバーを取り外し、カラーレンズを取付けてください。

１

※付け替える時に、ライト内にホコリ等の異物が入らないように
　 してください。
※確実に取り付けてください。浸水の原因となります。

注意

カラーレンズについて　（別売：HEC-004R・004Y・004G・004B）３

赤色

品　番 HEC-004R HEC-004Y HEC-004G HEC-004B

青緑黄電源線と口出し線を結線してください。この際、必ず
絶縁・防水処理を行ってください。
アースはアース端子に接続してください。

電源を接続します２

※電源線のコンクリート、モルタルなどへの直埋めは絶対にしないで
 　ください。メンテナンスができない状態は避けてください。

注意

車両等の加重のかかる場所に電源線を敷設しないでください。
海岸近くや塩害の可能性のある地域に設置しないでください。　

警告

（対象商品：HFE-W02S・D02S/W03S・D03S/W04S・D04S）施工方法２

電源線

口出し線・青(－)

アース線

アース端子

口出し線・グレー(＋)

φ104

前面カバー カラーレンズ

※単位(約)mm

スパイクを取り外します１
袋ナット(2個)を回してスパイクを取り外し、
電源線を通してください。

フランジを取り付けます３
スパイクとフランジを袋ナット(2個)でしっかり取り付けてください。

電源線

ワッシャ（2個）

口出し線

袋ナット（2個）

スパイク

※器具の取り付けに関しては必ず電気工事有資格者が工事してください。
※電源線は付属しておりません。

可動範囲90°

ワッシャ（2個）

袋ナット（2個）

※締めつけがゆるいと内部浸水の原因となります。
※砂など異物がある場合は拭き取り取り付けてください。
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