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（対象商品：HBB-008W・D/009W・D/010W・D）施工方法

施工イメージ

商品寸法図 コード長：約2000mm　白（＋）、黒（－）　単位（約）mm
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※ご使用の際には、別売の専用DCトランス、ガーデンスケープ用コード、ドライコーンが必要になります。

（4個入、10個入、150個入）
ドライコーン（別売）
ガーデンスケープ用
HCE-0001、HCE-0014、HEC-0009

（5m、15m、100mリール）
ガーデンスケープ用コード（別売）
HCE-0002、HCE-0003、HCE-0004

ジャンクションボックス（別売）
ガーデンスケープ用
HCE-0005

DCトランス 35W（別売）
ガーデンスケープ用
HEA-35WB

※ご使用の際には、別売の専用DCトランス、
　 ガーデンスケープ用コード、ドライコーンが必要になります。

ライトの角度を調整します

スパイクを挿し込み固定します

回転固定ネジBを六角レンチでゆるめて、照射方向を
調節してください。
調整後、回転固定ネジBをしっかり締めてください。

②照射方向の調整

①配光角度の調整
回転固定ネジAを六角レンチでゆるめて、配光角度を
調節してください。
調整後、回転固定ネジAをしっかり締めてください。

地面が硬い場合は、スコップ等で地面をほぐし、スパイ
クをGLまで挿し込んでください。（埋込必要深さ130mm）
無理に挿し込むと商品が破損する恐れがあります。
※パッキンは絶対に取り外さないでください。 1
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パッキン
※絶対に取り外さないこと

スパイク

GL

ライト

回転固定ネジA

回転固定ネジB

②照射方向①配光角度
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＜地面に取り付ける場合＞

＜壁面に取り付ける場合＞

３
パッキンを取り外してください。
取付座とフランジを、袋ナット（2個）でしっかり取り付
けてください。
このとき、フランジの水抜き穴が下になる様に取り付
けてください。

フランジを取り付けます４

３

トランス側のコード、ライト側からのコードの先端を
ドライコーン取扱説明書に従い露出させて接続して
ください。

ライト側のコードとガーデンスケープ用
コード（別売）をガーデンスケープ用ドラ
イコーン（別売）を使って接続します

３スパイクを取り外します１
袋ナット（2個）を回してスパイクを取り外してください。
ライト側のコードを防水形圧着スリーブの根本で切り
離し、コードの被覆を約15mm剥いてください。

取付座を取り付けます２
ベースパッキンにガーデンスケープ用コードを通し、
壁面に取り付けてください。
取付座にガーデンスケープ用コードを通し、防水ワッ
シャ（2個）と木ネジ（2本）で壁面にしっかり取り付けて
ください。

ベースパッキン

ガーデンスケープ用コード

取付座

防水ワッシャ（2個）
木ネジ（2本）

注意 一度コードを切り離すとスパイクは使用出来ません。

切り離し、被覆
を約15mm剥い
てください

約15mm

防水形
圧着スリーブ

ワッシャ（2個）

コード（ライト側）

袋ナット（2個）

スパイク

切り離す

袋ナット（2個）

フランジ

水抜き穴
パッキン

※接続する際は、必ず白（＋）同士、黒（－）同士で接続してください。
※ドライコーン（別売）は一度使用すると、二度目は使用できません。
　 必ずドライコーン取扱説明書をよく読み接続作業を行ってください。

注意

ライト側のコードとガーデンスケープ用
コード（別売）をガーデンスケープ用ドラ
イコーン（別売）を使って接続します

トランス側のコード、ライト側からのコード、次のライト側
へのコードの先端をドライコーン取扱説明書に従い露出
させて接続してください。接続作業が終了したらコード
目立たないようにしまい完成です。

３

※接続する際は、必ず白（＋）同士、黒（－）同士で接続してください。
※ドライコーン（別売）は一度使用すると、二度目は使用できません。
　 必ずドライコーン取扱説明書をよく読み接続作業を行ってください。
※接続部分、コードは地中埋設可能です。
※コンクリート、モルタルなどへの直埋めは絶対にしないでください。
　 メンテナンスができない状態は避けてください。

注意

黒（－） ドライコーン白（＋）

次のライト側トランス側

ライト側

２ ３
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取付座

ベースパッキン

木ネジ（2本）

防水ワッシャ（2個）

付属品

ドライコーン

 ライト側トランス側

白（＋）白（＋）

黒（－）黒（－）

取り付けが不十分ですと、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。

警告

90°
50°

HBB-008W-B

無理な操作は火災・感電の原因となります。強い力は加えないでくだ
さい。

警告

車両等の加重のかかる場所にコードを敷設しないでください。
海岸近くや塩害の可能性のある地域に設置しないでください。　

警告

スパイクは指定寸法まで必ず垂直に挿し込んでください。指定寸法
以外で挿し込みますと破損の原因となります。

警告

絶縁不良や錆などの原因となりますので、必ず取付面が乾燥してか
ら行ってください。
取付部、補強材へのネジ込み深さを20mm以上確保し、ネジ穴は再利
用しないでください。

警告

（3mm六角レンチを使用してください）

防水形
圧着スリーブ


